Canon 


レー ヴ ビームプ u ンタ 

SQtera LBP 5200 

設置時にお読みください 



最初にお読みください。 

このたびはキヤノン LBP 己200をお買い上げいただを、ありがと5ございます。 
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み<ださい。 

将来いつでち使用でさるよ5に大切に保管してください。 


^テツプ 



テップ公 



ご 3J 



テツプ 


プ U ンタを箱か6取り出して、設置しまず 


電源コードとアース線を接続し、電源を入れまず 


ドラムカート U ツジとトナーカートリツジをセツトしまず 


用紙をセツトしまず 



けテップ公 


ソフトウェアをインストールし、コンピュータと接続しまず 



ステップ6 J オプション品を取り付けまず 




































はじめに 


、取巧説明書について 


本プリンタの CD - ROM には、取扱説明書の電子マニュアル （ PDF ) が収め 
5れています。 

CD - R 日 M をお使いになる前こ、本書のに D - R 日 M について」（一 P .4 已）を 
参照してください。 

■設置時にお読みください（本書）馬¢1: Manual , 1 .pdf 

本プ U ンタを設置して印刷びでさるよラにするまでの準備のしかたについて 
説明しています。 

■ かんたんメンテナンスガイド! 

トナーカート U ッジとドラムカート U ッジの交換方法や紙づまりの処理方法 
の概要を説明しています。 

■ ュー ザー ズガイド Manual _2 .pdf 

印刷のしかた、日常のお手入れ、困ったとさの対処のしかたなどを説明して 
います。 

■ Macintosh 用プリンタドライバオンラインマニュアル扇 

Macintosh に本プ U ンタを接続して使巧するときの印刷のしかた、困ったと 
をの対赃のしかたなどを説明しています。 

このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 
ニュアルです。 

P このマークげ付いているガイドは、 CD - ROM に収められている 

PDF マニュアルです。 

PDF マニュアルは、しソ下の方法でご覧いただけます。 

■ Windows をお使いの場合 

PDF マニュアルは、 「 CD-ROM Setup 」 からご覧いただけます。（一 CD - 
ROM Setup について： P .4 日）また、圍マークの横に記載しているフアイ 
ル名 （ ManuaLl . p がなど）は CD - ROM の 「 Manuals 」 フォルダに収め b 
れている PDF マニュアルのファイル名です。 
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■ Macintosh をお巧いの場合 

巳 D - R 日 M アイコン ー [ Manuals ] の順にダブルク U ックし、「設置時にお読み 
ください . pdf 」、 「ューザーズガイド. pdf 」 のいずれかをダブルク U ックします。 
「オンラインマニュアル」は CD - ROM ® [プリンタドライバ Mac 日 S 日]フォ 
ルダまたは[プ U ンタドライバ Mac 日 SX ] フォルダに収められています。 


重要 


• 付属の CD-ROM によっては、 Macintosh 用のフ U ンタドライバや取扱 
説明書び同捆されていない場合びあります。付属の CD-ROM に、 
Macintosh 用のプ U ンタドライバや取扱説明書び同捆されていない場 
をは、キヤノン巧ームぺージ （http://canon.jp/) か5ダウン □- ド 
して < ださい。 

• PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat 
Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat 
Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホーム 
ページからダウン □ー ドし、インストールしてください。 


^マークについて 


本書では、を全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-ま意 
などの説明に、下記のマークを付けています。 

A 胃胃取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項が 
書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項を 
お守りください。 


A 迂意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生ずる 
恐れのあるま意事項が書かれています。ままに使用していただく 
ために、必ずこのま意事項をお守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれて 
いまず。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みく 
ださい。 


® メモ]操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みにな 
ることをおずずめします。 


略前について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows® 98叩 eratin 呂 system 日本語版： Windows 白8 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版： Windows Me 


Microsoft® Windows® 2000 叩 eratin 吕 system 日本語版： Windows 2000 
Microsoft® Windows® XP 叩 eratin 邑 system 日本語版： Windows XP 

Microsoft® Windows Server™ 吕〇 03 operating system 日本語版： Windows Server 2003 


Microsoft® Windows® operating system : 


Windows 








商標にごいて 


Canon、Canon □ゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式含社の商標です。 
FoMComposer 、 FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録 
商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS、TrueType は米国 Apple Computer Inc . 
の商標です。 

IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation 
の商標です。 

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他 
の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 
Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


ン品について 


本プリンタの機能をフルに活かしてお使いいただくために、次のよラなオプ 
ション品を用意しています。必要に応じてお買い求めください。オプション 
品については、本プリンタをお買いおめになった販売店にお問い台わせくだ 
さい。 

■ネットワークボード （ AXIS 1百 11) 

Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボード （AXIS 
161 1) を装着すると、 L 目 P 日2日0をネットワーク直結プ U ンタとして 
お使いになることがでさます。 

AXIS 1611の詳細については、アクシスコミュニケーションズ（株）の 
ホームぺージ ( http :// www . axisconn . co . jp /) を参照してください。 
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居境にごいて 


設置環境 

本プリンタを安をかつ快適にご使巧いただくために、似下の条件を満たした場所に設 
置してください。 


重要 


本プ U ンタを設置する前に、「安全にお使いいただくために」（一^ 
ユーヴーズガイド）を必ずお読みください。 


•電源電圧はしソ下の範囲内でお使い < ださい。 

AGIO 日 V ±10% 

50 /60 Hz ± 2 Hz 

•本プリンタの最大消費電力は日4已 W * じ(下です。電気的なノイズや許容範囲 
を超える電源電圧の降下は、本プリンタだけでなく、コンピュータ本体の誤 
作動やデータ消失の原因になることがあります。 

* 注：この値は、起動時の瞬間的なピークを驗いた値です。 

•電源を接続するときは、次の事項をお守りください。 

-必ず1已 A じ Lb の電源コンセントに、プ U ンタの電源を接続してください。 

-アース線を接続してください。 

お使いの電源について不明な点があれば、ご契約の電力会社またはお近くの電気店など 
にご相談ください。 


A 警告 アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場 

合は、乂がや感電の原因になります。 



•温度、湿度がし U 下の範囲内の場所でご使用ください。 
周囲温度：1 日〜 3 日む 
周囲湿度：1 日〜 S 0 %RH (結露しないこと） 
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重要 


次のよラな場合は、プ U ンタ巧部に水滴び生じる（結露）ことびありま 
す。本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣らすたゆに、2時間じ Lb 放置し 
てからご使巧ください。プリンタ巧部に水滴び生じると、用紙の搬送に 
不具をび起こり、紙づまりやプリンタの故障、動作不度となることびあ 
0ます。 

-本プ U ンタび設置されている部屋を急激に暖めた場合 
-本プリンタを温度や湿度び低し、場所から高し、場所へ移動させた場合 


^ メモ I 超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の隙に、水道水や井戸水をご使用になりますと、 
水中の不純物び大気中に放出され、プ U ンタの内部に付着して画像不良 
の原因となります。ご使用の隙には、純水など不純物を含まない水のご 
使用をおすすめします。 

•本プリンタは、次のよラな場所に設置してください。 

-十分なスペースび確なでさる場所 
-風通しびよい場所 
-平坦で水平な場所 

-本プリンタおよびオフシヨン品の質量に耐え日れる十分な強度のある場所 


A 警告 アルコール、シンナーなどの引乂性溶剤の近くに設置しないでくださ 

し、。弓队性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の 
原因にな0ます。 


A ; 王,音、 • 本プリンタをなのよラな場所に設置しないでください。火災や感電の原 
因になることがあります。 

-湿気やほこりのをい場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や漏気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇口付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場巧 
-高温になる場所 
-乂気に近い場所 

• ぐらついた台の上や傾いた巧などの不安定な場巧、振動のをい場所に設 
置しないで<ださい。落ちたり倒れた0して、けがの原因になることが 
あります。 


重要 


本プ U ンタは;欠のよラな場所に設置しないでくださし、故障の原因とな 
ることびあります。 

-急激な温度変化や湿度変化びある場所や結露の発生する場所 
-風通しの悪い場所 
-磁気や電磁波を発生する機器の近く 
-実験室など、化学反応を起こすよラな場巧 


























空気中に、塩分やアンモニアガスなどの腐食性または毒性のガスを含 
んでいるよラな場所 

本フ IJ ンタおよびオプション品の質量で歪んだり、沈む可能性のある 
場所（じゆうたん、畳などの上） 


*1 U —ガルサイズの巧紙を使用する場合は、 ] 232 mm になります。 
がリーガルサイズの用紙を使用する場合は、已 73 mm になります。 


’足の位置 


〇 


99 223129.5 


空 



( mm ) 


を 


( mm ) 


爱 


73 322 56.5 


爱 


( mm ) 



設置スペース 

本プリンタの周囲には、次のよラな空間を確保し、本プリンタの質量に耐えられる場 
所を選んで設置してください。各部の寸法、および周囲に必要な寸法、足の位置は次 
のよラになつています。 


9-0 お 


寸广の 
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システム環境 （ Windows の場合） 

OS ソフトウエア環境 
- Microsoft Windows 98日本語版 

■ Microsoft Windows Vie 日本語版 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

■ Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 

(32 ビツトプ□セツヴバージヨンのみ） 

f 警重三3 曰本語版政がの 0 S にはが応していません。 

動作環境 



Windows SB/Me 

Windows 2000/XP/Server 吕003 

CPU 

Pentium 

Pentium 

300 MHz 社 

300 MHzl ； (上 

メモ U (RAM) * 

巨 4M 目じ Lb 

Windows 2000 : 巨 4MBl；Lb 

Windows XP/Server 2003:128MBLU± 

J\- ドディスク 

20M 巨な上 

1 已 M 目な上 


( 旧 M-PC 互換粉 


お使いのコンピュータのシステム構成や使用するアフ U ケーシヨンによ D 実際に使用でさるメ 
モ IJ 容屋び異なるため、上記の環境はどんな場合で 6 印字を保証するちのではありません。 


推鬟環境 



Windows 9 曰/ Me 

Windows 2000/XP/Server 吕 003 

CPU 

Pentium III 
扫〇 OMHz 社 

Pentium III 
己00 MHz な上 

メモ！ J (RAM) 

巨 4M 目じ Lb 

Windows 2000 : 128MBl^(± 

Windows XP/Server 2003 : 2 已 6M 巨な上 


インタフェース環境 
USB 接続時 

■Windows 98 /Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

■Windows 2000/ XP/Server 2003 : USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed 
(USB 1.1 相当） 

ネットワーク接続時（接続するにはオプションのネットワークボードが必要でず。） 
■コネクタ：10 BASE - T または1日 0 BASE-TX 

■プ□トコ J レ： TCP / IP 、 NetBIOS/NetBEUI (Windows XP / Serve 「 2003は 
TCP/IP のみ） 


メ f I • ヴウンドをお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライ 
バ）び組み込まれている必要びあります。 PC スピーカドライバ 
( speaker . drv など）はお使いにならないでください。 

• 本プリンクは、双ち向通信を行います。片方向通信のプ U ントサーバや 
US 目 A ブ-切替器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませ 
んので動作保証はでさません。 
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システム環境 （ Macintosh の場合) 

0 S ソフトウエア環境 
- Mac OS 9 

■Mac OSX (ネイティブ） 


重要 


付属の CD - ROM によっては、 Macintosh 巧のフ U ンタドライバび同 
捆されていない場合びあります。付属の CD - R 日 M に、 Macintosh 巧 
のプ U ンタドライバび同捆されていない場合は、キヤノンすームページ 
( http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてください。 


メモ I • 日 S ソフトウ エア 環境の詳細については、付属の仁 D-R 日 M のな下のフォ 
ルダに収録されている「お読みください」を参照してください。（プリ 
ンタドライバをキヤノンホームページか5ダウン n — ドした場合わ、同 
様のフォルダに収録されています。） 

- Mac 日 S 目：[プ U ンタドライバ Mac 日 S 白]フォルダ 
- Mac 日 SX: [プ U ンタドライバ Mac 日 SX] フォルダ 

• 最新のフ U ンタドライバは、キヤノンすームページより入手することび 
でさます。 

• Mac OS X の Classic 環境には対応していません。 

• 日本語版政外の Mac 0S には対応していません。 


インタフェース環境 

- USB : USB 2.0 High-Speed (Mac OSX 10.3.3 政降のみ）/ 

USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

(巧メモ I 本プリンタは、ヌリち向通信を行います。片方向通信の USB A ブ■切替 
器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証は 
でさません。 


動作バソコン環境 

- USB ポートを標準で搭載ずる機種 

A —ドディスク/メモ U 
■0 S が十分に動作する容量 






















ステップ 1 J 


プリンタをおか 6 取り出 
して、設置します 


パツケージの内容を確認する 


プリンタを設置する前に、パッケージに次のちのがすべて揃っているかどラ 
かを確認してください。万一す足しているものや破損しているちのがあった 
場合には、お買いボめの販売店までご連絡ください。 



.オンラインマニュアル （Macintosh のみ） □ソ ス線 
- CAPTWindows ファイアウオールユーティリテイ 



□FontGallery 設置時にお読みください □ かんたんメンテナンス □保証書 

全書体見本 （本書） ガイド 


重要 


付属の CD - ROM によっては、 Macintosh 巧のプ U ンタドライバや取 
扱説日月書び同捆されていない場合びあります。付属の CD - ROM に、 
Macintosh 用のプ U ンタドライバや取扱説明書び同捆されていない場 
をは、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) か5ダウン □- ド 
して < ださい。 


ステップ 


两メモ！ •同捆されているトナーカート U ツジとドラムカートリツジは、交換巧の 
トナーカートリツジおよびドラムカート U ツジとは異なります。交換巧 
のトナーカート U ツジおよびドラムカート U ツジをご購入する隙は、 
ユーヴーズガイド「第日章日常のメンテナンス」を参照してください。 
• 本プ U ンタにはインタフェースケープルは付属していません。お使いの 
コンピュータ、または接続ち法にちわせてご用意ください。 


設置場所に運び、お包巧を取りかす 


設置場所が確保でをた5、プリンタ本体とぺーノ（ーフイーダをノ む J ケージか 
日取り出し、設置場所へ運び、ます。また、本プリンタには、輸送時の振動 
や衝撃から装置を守るために、テープび取り付け日れています。設置場所へ 
運んだ日、これ日のテープを取り外してください。 


重要 


• 本プ U ンタを設置する場合は、本体の質量に耐えられる机などに設置し 
て < ださい。 

•本プ U ンタの質量で歪んだり、沈む可能性のある場所（じゅラたん、畳 
などの上）には設置しないでください。 

• ペーバーフィーダを取り付けるとさは、フ U ンタ本体をバッケージから 
取り出す前にペーパーフィーダを設置してください。 


ペーパーフイーダをパッケージか 5 取り出します。 


重要 


ペー y でーフイーダの取り出し作業は、周囲に十分なスペースびある広い 
場所で行ってくださし、。 
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ステップ 

1 


ぺ 一) くーフィーダを設置場所へ運びます。 

ペーパーフィーダは図のよラに、左ちの取っ手を持って運んでください。 




• ペーパーフィーダには輸送時の振動や衝撃から装置を守るために 、テー 
フや捆包材び取り付けられています。必ず捆包材を取り外してか5ご使 
用ください。 

• ペーパーフィーダの運搬や修理の隙には、捆包がび必要にな0ますの 
で、大切に保管してください。 


3 


設置場所にゆっくりとおろします。 
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> 給紙カセットをぺーバーフイーダか S 引さ出します。 



5 


を側の用紙ガイドを止めているテープを取りがしまず。 



6 


給紙カセツトのプレートを巧しなが S ①、捆包巧をちに回して取り列します②。 














給紙カセツトをペーパーフイーダにセツトします。 



プリンタ本体をパッケージか5取り出しまず。 


重要 


フ IJ ンタ本体の取0出し作業は、周囲に十分なスペースびある広い場所 
で行ってください。 


プリンタ本体を設置場所へ運びまず。 

本体両側面の運搬巧取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



主胃•本プリンタは、ドラムカートリッジとトナーカートリッジを取り付けて 
いない状態で約 17 k 邑あります。腰などを痛めないよラにミち意して持 
ち運んでください。 


• 絶対に本体を面やお紙口、本体背面など、運搬用取っ手掛外の部分を持 
たないでください。落としてけがの原因になることがあ0ます 


ステップ 




• 本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるときにバラ 
ンスをくずさないよラミ主意してください。落としてけがの原因になるこ 
とがあ0ます。 
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ステップ 


10 設置場所の周巧にゆつくりとおろします。 
11 プ U ンタ背面のサブ排紙トレイを開けまず。 



重要 


ヴブ排紙トレイを開けると、定着器に用紙び挟まっていて、定着器の左 
ちに捆包巧び付いています。必ず用紙を取り除いてから左ちの捆包巧を 
取り外してください。 
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定着器に挟まっている用紙を取り除きまず。 



10 


テープを引いて、図のように姻包材を取りがします。 





サブ}非紙トレイを閉めます。 










































プリンタ本体をペーパーフイーダにゆっくりと載せまず。 

プリンタの運搬巧取っ手とぺーパーフイーダのくぼみが合うように載せます。 



A ; 王意プリンタはゆつ<0と慎重にペーパーフィーダに載せて<ださい。手な 
どを挟むと、けがの原因になることがあります。 


重要 


設置場所には、オフシヨン品の取り付けやケースレの接続などを巧うた 
めのスペースを確なしておいてください。 
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ステップ 

2 



、、ステップ2^ 


電源コードとアース線を 
ち続し、電源を入れます 


重要 


• プ IJ ンタとコンピュータのアース線を両方とわ接続して<ださい。片方 
だけ接続すると、機器間に電位差び生じ、故障の原因になることびあり 
ます。 


• なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。 

• コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。 

• 本プ U ンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作 
を起こしたり、故障ずるおそれびあります。 


物 メモ I アース線の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめ 

ネジに合ったサイズのをのをご用意<ださい。 


f プリンタの電源スイッチびオフになっていることを確認しまず。 

電源スイッチび巧し込まれていない状態びオフです。 
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^ アース線端テのネジをゆるめて取りがし、付属のアース線をネジ止めしま 
ず。 



重要 


アース線び電源コード差し込み□にかからないよラにアース總を取り 
付けてください。 


3 


電源コード差し込み□に、付属の電源〕ードをしっかりと差し込みまず。 





























4 アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続し 
まず③。 



h 電源スイッチを押して、プ U ンタの電源をオンにします。 




ステップ 

2 
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ステップ 


ドラムカートリッジと 
トナーカー トリッジを 
セットします 


ステップ 

3 


ドラムカートリッジやトナーカートリッジの取り扱いについては、圏 
ユーザーズガイド「第目章曰常のメンテナンス」を参照して < ださい。 

ま 忌 トナーで巧目民や手を巧さないよラに注意してください。衣服や手が巧れ 

た場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着 
し、巧れがとれなくなることがあります。 


上カバーを開けまず。 


上 カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



14 


^ ドラムカートリッジを保護袋か5取り出しまず。 

保護袋はドラムカート U ッジを傷つけないよラに、はさみなどで切って開けます。 



重要 


• ドラムカート U ッジび入っていたな護绍ま、捨てずに保管しておいてく 
ださい。プリンタの方ンテナンスなど、ドラムカート U ッジを取り出す 
ときに必要になります。 

•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下し 
ます。絶対に手で触れたり、ドラムな護シャッターを開けないでくださ 
しまた、センサーなど指示された政外の部分は、持ったり、触れたり 
しないでください。故障の原因になることびあります。 












• ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでくださ 
い。 



ク 栖包材 （7 個）を取りがします。 

①と （D の捆包材は、取っ手に指を掛け矢印の方向に弓Iき扳きます。 



贷)と④の個包材は、止まるまで矢印の方向に回してから引き拖をます。 
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(!) のお包なは、図のように取っ手を持って取り外します。 


ステップ 

3 


重要 


• 電気接点部は、持ったり細れたりしないでください。故障の原因になる 
ことびあります。 




• 転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印を品質び低下し 
ます。また、ドラムカート U ツジ方モ U に衝撃を与えたり、磁気を近づ 
けたりしないで<ださい。故障の原因になることびあります。 



• ドラムカート U ツジは、捆包材を取り外した状態で放置せず、できるだ 
け早く本体に取り付けてください。 

• 取り外した捆包材は、地域の条例にしたびって処分してください。 
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4 ドラムカート U ツジを両手で持ち、本体に取り付けまず。 

ドラムカート U ツジの三角マークを本体の=ちマークに合ねせて差し込みまず 

①。 
























重要 


ドラムカート U ツジは図のような状態になるまで確実に n ックしてく 
ださい。 



h トナーカート U ツジホルダに貼5れているシールの色を確認し、同じ色の卜 
ナーカートリツジを保護袋か5取り出しまず。 

保護袋はトナーカート U ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



重要 


• トナーカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずにな管しておいてく 
ださい。プ IJ ンタのメンテナンスなど、トナーカート U ツジを取り出ず 
とさに必要になります。 


•電気接点部やセンサーなど指定された政外の部分は、持ったり、触れた 
りしないでください。故障の原因になります。 



ステップ 

3 


トナーカートリッジを図のよラに持ち、ゆっくりとをちに己〜己回振り①、 
次に上下に己〜巨回おって®、内部のトナーを均一にな5します。 



重要 


• トナーび巧一でないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行って 
<ださい。 

• トナーカート U ツジはゆっくり振ってくださし、。ゆっくり振らないと卜 
ナーがこぼれることびあります。 


17 


















7 保護カバーを取りがしまず。 

保護カバーは、図のよラに取っ手を持って取り列します。 



重要 


• 現像 □- ラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下し 
ます。また、トナーカート U ツジ方モ U に衝撃を与えたり、磁気を近づ 
けたりしないで<ださい。故障の原因になることびあります。 



• 取り外した保護カバーは、捨てずにな誓しておいてください。プリンタ 
のメンテナンスなど、トナーカートリッジを取り出ずとさに必要になり 
ます。 
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h トナーカートリツジを平5な場所に置き、トナーカートリツジを押さえなが 
5シ ー U ングテープ（長さ約4已 cm ) をゆっくりと引き抜をます。 

シー U ングテープを引去扳くとをは、 シー U ングテープのタブを持って、矢印の 
ち向にまっすぐ引き振きます。 



A ; 王胃 シーリングテープを勢いよ<引さ抜いた0、途中で止めた0すると卜 

ナーが飛び散ることがあります。トナーが目や□に入った場合は、直ち 
に水で洗い流し、医師と相談してください。 


重要 


•曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリン 
グテーフび途中で切れ、完全に引さ损けなくなることびあります。 



• シーリングテープは最後まで完全に引き拖いてください。シーリング 
テープびカート U ッジ内に残っていると、印字不度の原因になります。 
• 引き撮いたシー U ングテープは、地域の条例にしたびって姐分してくだ 
さし、。 


















Q トナーカート u ッジの取っ手を持って、本体に取り付けまず。 

トナーカート U ツジの H 角マークを本体の兰角マークに合わせて取り付けます。 



トナーカートリッジが正しく取り付け5れると、トナーカートリッジとトナー 
カート U ツジホルダに貼られているシールが図のよラに合いまず。 
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上カバーを閉めまず。 


上カノ（一は取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



ステップ 

3 


トナーカートリッジホルダが;欠に取り付ける色の位置まで回転しまず。トナー 
カートリッジホルダの回転中は上カバーを開けないでください。 


11 


プリンタの動作音（約1抄）び止まった！5、プリンタの上カバーを開けまず。 



重要 


新品のトナーカート I 」ツジをご使用の場合でわ、上カバーの開閉をする 
と、トナーカート U ツジおよびトナーカート U ツジの周辺にトナーび付 
着ずる場合びあります。このよラな場合でち、プ U ンタの動作や印字品 
質、トナーの消耗に影響はありませんので、そのままご使用ください。 
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f 2 手順 5 〜 11 を繰り返して、ずべての色のトナーカート U ツジを取り付けま 
ず。 


ステップ 

3 


トナーカートリッジが正しく取り付けられると、トナーカートリッジとトナー 
カート U ツジホルダに貼られているシールが図のよラに合いまず。 
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上カバーを閉め、^ ' K トナー交換）を2秒間巧しまず。 



しば5くするとトナーランプび消え、印刷可ランプ（青色）び点なしまず。 





















































































I n 用紙をセットします 

み子ッづ\ 


本プリンタは、給紙カセツトと手差しトレイから給紙することができます。 
ここでは、定形サイズの普通紙をセツトするち法のみを記載します。普通紙 
拟外の用紙をセツトずる方法は圖ユーザーズガイド「第2章給紙/排紙 
のしかた」を参照してください。 


重要 


バリのある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセツトしな 
いでください。祇づまりや故障の原因になることびあります。 


物 メモ I 使巧できる用紙の詳細は、^ユーヴーズガイド r 第2章給紙/排祇 

のしかた」を参照してください。 


給紙カセツトに用紙をセツトする 


給紙カセット（カセット 1) には、 A 4、 B 已、 A 已、リーガル、レター、エ 
グゼクティブサイズの普通紙を約2已〇枚 （64 呂 / m ビの用紙）までセットす 
ることがでさます。 

給紙カセットに用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてくださ 
し、。 



重要 


• はじめて給紙カセツトに巧紙をセツトずるとさは、必ずプ U ンタの電源 
を一度入れてから行ってください。 


• 印刷中に給紙カセツトを损き取5ないでください。紙づまりや故障の原 
因になることびあります。 


• 普通祇（巨4 〜 1日日 g / m 2) ながの用紙を セツ トしないでください。紙 
づまりや故障の原因になることびあります。 

•バリのある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセツトしな 
いで<ださい。紙づまりや故障の原因になることびあ0ます。 

• 給祇カセツトにセツトできる用紙の枚数は、普通紙で約250枚 (64 呂 / 
m 2 の用紙）です。絶対に積載制限マークを超えない範囲でセツトして 
ください。積載制限マークを超す量の巧紙をセツトすると、給紙不良の 
原因となります。 

• 使用でさる巧紙の詳細は、ユープーズガイド「第2章給紙/排紙のしか 
た」を参照して<ださい。 

• セツトした用紙びすべてなくなってから補充してください。なくならな 
いラちに補充すると給紙不良の原因になります。 

• 給祇カセツトの黒いゴムバツドには触れないで<ださい。給紙不良の原 
因にな0ます。 



ステップ 

4 


給紙カセツトを引を出しまず。 



A ま后、 用紙をセツトするときは、必ず給紙カセツトをプリンタから取り出して 
セツトしてください。給紙カセツトを途中まで引き出した状態で用紙を 
セツトすると、給紙カセツトが落ちたりプリンタが倒れたりして、けが 
の原因になることがあります。 
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2 給紙カセットのプレートを巧して、□ックします。 


ステップ 

4 



A 迂意 給紙カセットのプレートが□ックされているとをは、給紙カセットの足 

ちにある□ック解除レバーには触れないでください。□ックが解除され 
てプレートが勢いよく上がり、けがの原因になることがあります。 
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〇 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが5、セットずる用紙サイ 
ズの位置に含わせて用紙ガイドを移動しまず。 

巧祇ガイドに記載されている巧紙サイズと <3を合わせます。 



重要 


目巳サイズ （ lS 2 mm X 2已 7 mm ) を使用ずる場合は、用紙ガイドを 
「已己 - J に」に合わせてください。「巨已 - IS 日」の位置は使用しません。ま 
た、 [8.5" X 13"」の位置を使用しません。 


4 側面の用紙ガイドをセットずる用紙サイズの位置に含わせまず。 

巧祇ガイドを動かすときは、左ちの用紙ガイドを持ってください。 























































重要 


目己ヴイズ (182 mm x 257 mm ) を使用する場合は、用紙ガイドを 
図の位置（旧已 - JIS 」 の位置）に合わせてください。「巳己-に日」の位置 
は使用しません。 



h 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。 



A ま局 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、ま意し 
て扱ってください。 


重要 


• 必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズに合っているかを確認してく 
ださい。用紙ガイドびセツトする用紙サイズにをっていないと、給祇不 
良の原因になります。 

• 給紙カセツトにセツトできる巧紙の枚数は、普通紙で約2日0枚（巨4旨/ 
の用紙）です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲 
でセツトしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセツトずる 
と、給紙不良の原因にな0ます。 


• 裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやずくなる場合びあります。 
そのような場合は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてくだ 
さし、。 



凤メモ！ レターへッドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場をは、用紙の表面（印 

刷する面）を下に向け、切下のよラにセットします。 




ステップ 

4 
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G 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るよラに、用紙の左ちを押さえ 
まず。 

ツメと用紙の間に十分すさ間びあることを確認してください。す去間び十分ない 
場合は、用紙をかし減らします。 


ステップ 

4 


♦ 給紙カセツトをプ U ンタにセツトします。 

給紙カセット前面び、プ U ンタの前面と揃ラまで、しっかりと奥まで押し込みま 
す。 
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♦用紙残量表示について 

給祇カセツトには、セツトされている巧祇の量を示ず用祇殘量表示びあ 
ります。用紙びいっぱいまで入っていると、巧紙残量表示び上びります。 
用紙び減るにしたびって表示び下びってをますので、用紙の残量を知る 
目まになります。 



本プ U ンタの給紙カセットは、自動的に用紙サイズの検知びでさないため、給紙力 
セットにセットした用紙サイズを登録する必要びあります。 

ソフトウェアのインス [ ル（一 P.2 目）を行ったあと、 Windows をお使いの場 
ちは、 r 給紙カセットの用紙サイズを登録する」（一 P.34) を参照して用紙サイズ 
の登録を巧ってください。 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル 
博4章便利な印刷機能」を参照して用紙サイズの登録を行ってください。 


手差しトレイに用紙をセツトずる 


手差しトレイには横幅が 76. 2〜21己.日 mm、 長さが 127.0 〜3已已.己 mm 
の範囲の用紙を約12己枚 （64 旨/ m ビの用紙）までセットできます。 0HP 
フィルムやラベル用紙、はがき、封筒など、給紙カセットにセットできない 
用紙ちセツト可能です。 


G 


重要 


手差しトレイの上には印刷する用紙ながのをのは置かないでください。 
また上から押したり、無理な力を加えないでください。手差しトレイび 
破損ずることびあります。 




























手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



の 


重要 


手差しトレイに用紙をセツトするときは、必ず補助トレイを引き出して 
<ださい。 


〇 A 4 などの長いサイズの用紙をセットずるときは、延長トレイを開けまず。 



^ メモ I 手差しトレイを閉めるときは、セツトされている用紙を取り除き、開け 

るときと逆の手順で閉めます。手差しトレイを使わないとさは、閉めて 
おいて < ださい。 



4 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセットします。 



ステップ 

4 
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5 用紙の印刷ずる面を上にして、輿に当たるまでゆっくりと差し这みまず。 

用紙束は積載制限ガイドの下を通してください。 


ステップ 

4 



A ; 王胃 用紙を補給するとをは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、ま意し 
て扱ってください。 


重要 


• 手差しトレイにセットできる枚数は、用紙の種類によって異なります。 
詳しくは、ユーヴーズガイド r 第2章給紙/排紙のしかた」を参照し 
て < ださし、。 

• 積載制限ガイドと用紙との間に十分すき間びあることを確認してくだ 
さい。すき間びない場ちは、巧紙を少し減らします。 

• 用紙を斜めにセットしないでください。 

• 用紙の後端び不揃いになっていると、給紙不良や祇づまりの原因になり 
ます。 

• 用紙の先端び折れ巧びっていたり、力ールしている場合は、端を伸ばし 
てからセツトしてください。 
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• 裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやずくなる場合びあります。 
そのような場合は、用紙を平らな場所で良く揃えてからセツトしてくだ 
さし、。 



メモ] 


レターへッ ドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場をは、用紙の表面（印 
刷ずる面）を上に向け、切下のよラにセットします。 
































s 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


• 必ず巧紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすざ 
たりすると、正しく送られなかったり、祇づまりの原因になります。 



• 印刷中は、手差しトレイの用紙に强れたり、引さ抜いたりしないでくだ 
さい。動作異常の原因にな0ます。 


匿巧の選択 


本プリンタには、本体上面の r 排紙トレイ」と本体背面の r サブ排紙トレイ」 
の2つの排紙先があります。 

胃排紙部の □ー ラには巧脂や手などを近づけないでください。巧刷中でな 
くても □ー ラが急に回転し、衣服や手などがきき込まれて、けがの原因 
になることがあります。 


■扫敞トレイ 

本体上面の排紙トレイに印字した面が下向き〔フェースダウン）で排紙さ 
れます。 



咳メモ]排祇トレイには、普通紙で約12已枚 C 64 g / nf の用撇まで積載す 
ることびでさます。 
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■サブ排紙トレイ 

本体背面のヴブ排紙トレイに印宇した面が上向き（フェースアップ）で排 
紙されます。ヴブ排紙トレイへの排紙は、用紙びまっすぐに排紙されるの 
で、カールしやすい日 HP フイルムやラベル用紙、はがき、封筒などに印 
字するとさに適しています。 


ステップ 

4 



重要 


ヴブ排紙トレイに排紙された巧紙は、排祇されるたびに1枚ずつ取り 
除いて < ださい。 


ヴブが級トレイに切り替える 


排紙先をサブ排紙トレイに切り替えるときは、サブ排紙トレイを開けます。 



28 


サブ排紙トレイの巧部には定着器があります。定着器周辺は、使用中に 
高温になりますので定着器周辺に触れないよラにま意してください。や 
けどの原因になることがありまず。 



が紙トレイに切日替える 


排紙先を排紙トレイに切り替えるときは、サブ排紙トレイを閉めます。 





































ステップろ; 


ソフトウェアをインス 
卜ールし、コンピュータ 
とち続します 


•Windows をお使いの場合 一 P.2 日 
参 Macintosh をお使いの場合 一 P.3 日 


Windows にインストールする 


ここでは、プリンタドライバ、 US 日クラスドライバをインスI-ールします。 
本プ U ンタの USB インタフェースは、接続するコンピュータの日 S に 
よってじ TF のよラになっていまず。 

♦ Windows 98/Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

♦ Windows 2000/XP/Server2003 : US 巳 2.0 Hi-Speed/USB Full- 
Speed (USB 1.1 相当） 

本プリンタをネットワーク環境で使巧する場合は、「ネットワークボード 
(AXIS 1611) の取り付け ( Windows のみ)」（一 P.41) を参照してく 
ださい。 

A 警告 • 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接 
続するときは、アース線が接続されていることを確認してか5巧ってく 
ださい。アース線が接続されていない状態で巧ラと、感電の原因になり 
ます。 

• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜 
き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の 
原因になります。 


重要 


•次のよラなとさは、 US 目ケーブルを撮さ差ししないでください。コン 
ピュータやフ1」ンタの動作不良の原因になります。 

-コンピュータの電源を入れたあとの日 S 起動中 
-印刷中 

• コンピュータおよびプ U ンタの電源びオンになっている状態で US 己ケー 
ブルを抜き差しする場含は、おいたあとに必ず日秒じ(上の間隔を空けて 
から差し込んでください。振いた直後に差し込むと、コンピュータやプ 
リンタの動作不良の原因になります。 


• 本プ U ンタは印刷時に双方向通信を行います。片方向通信び必要なプ1」 
ントサーパ‘、 USBA^' -切り替え機器等を使用しての接続は動作不良の 
原因になります。 

•US 目ケーブルは、インストールずる前に接続しないでください。正し 
くインストールでさません。 US 巨ケーブ J レは、必ずインス!-ールの途 
中（手順1日- »P.31) で接続してください。 

• Windows 2000/XP/Server 2003をお使いの場合、起動した隙に、必ず 
Administrators の;><ンバとして0グォンしてくださし、。 


• ここでは、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


^ メモ I 本プリンクには US 己ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータ 

に合わせてご用意ください。 


プリンタびオフになっていることを確認し、コンピュータとプ U ンタが USB 
ケーブルで接続されていないことを確認しまず。 



ステップ 

5 


重要 


• インスIルの手順の途中（手順1日一 P .31) で USB ケーブルを接続 
し、電源をオンにします。 

• プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィプードび表示され 
た場合は、[キャンセル]をク U ックして、本手順でインストールを巧つ 
て < ださい。 


ミ 


コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動しまず。 
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3 付属の CD - ROM 「 LBP 已吕00 User So れ ware 」 を CD - ROM ドライブに 
セツトしまず。 


メモ I CD-ROM Set 叩び表示されない場合は、[スタート] にューの ロア 

イル名を指定して実行]を選択しての ： VJapanese ¥ 
仁 NAC 3 MNU . exe 」 と入力し、[日のをク U ックします。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名をの:」と表記しています。仁 D - R 日 M 
ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 


4 


[ドライバインストール]をクリックします。 


ステップ 

5 



h 言語を確認し、[はしリをクリックしまず。 
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[次へ]をクリックしまず。 



内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意しまず]を選択したあと、[次 
へ]をクリックしまず。 



ウちま巧し、巧し示すものとします。 

Q "^气巧が'性 

本装約吾のし1ずれかの妄巧またはその一巧びまなIこより巧巧で巧ると;夫をされた 
巧をでる、その化の実巧はちをにお巧に巧倚するをのとします。 


m 


I 巧用ぶ撰りの寞商こ同ましますな) 


く戻る哪〔 


W 上 

；| 

キヤノン巧巧を化 < 


みへ(凶。」 I キャンむル ] 






























































8 [USB 接続でドライバをインス!ルずる]にチェックマークを付けたあと、 
[次へ]をクリックします。 



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージび表示される 
場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けて 
<ださい。 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持つ 
ている OS を使用している場合、似下の画面が表示されますので、[はしリまたは 
[しル1え]をク IJ ックしまず。 


^ 夕歷ぉ 


[はい]をクリックすると、クライアント側との通信に対する Windows ファイア 
ウオールのブ□ックを辭除することびでさます。インス!-ール中のコンピュータ 
をプ U ントサーバとして使巧する場合に選択してください。 

[しル'!え]をク U ックすると Windows ファイアウオールでクライアント側との通 
信び遮断されます。 


^メ f I インストール後でも、付属の CD - ROM に収め日れている rC 冉 PT 

Windows ファイアウォールューティ U ティ」を使用して 、 Windows 
ファイアウォールの設定を変更することがでさます。詳しくは 、 g 
ユーヴーズガイド r 第8章付録」を参照して < ださい。 


「セットアップ開始後は中止ずることが でを ません。よろしいですか？」と 
いラメッセージが表示されまずので、[はい]をクリックします。 



次の画面び表示された5、プリンタとコンピユータを USB ケーブルで接続 
したあと、プリンタの電源を入れまず。 



プ U ンタとコンピュータを USB ケープルで接続します。 
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電源スイッチを巧して、プリンタの電源をオンにします。 



USB クラスドライバおよびプ U ンタドライバのインス I-ー ルが自動的に開始され 
まず。 


ステップ 

5 


メモ I • 本プ1」ンタには USB ケースレは付属していません。お使いのコンピユー 
夕に合わせてご用意ください。 

• US 目ケースレを接続しても自動認識されない場合は^ユーヴーズガ 
イド「第7章困ったとさには」を参照してください。 


\\ 


「README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されますの 
で、[はし J をク U ックして、 README ファイルの内容を確認したあと閉 


じます。 
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インス!ル完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコンピユー 
夕を再起動します] を選択し、[格了]をクリックしまず。 



Windows が再起動します。 

必メ =F I ドライバのインス!ルび正常に終了しなかった場合は、^ュー 
ヴーズガイド「第7章困ったときには」を参照して、もう一度 CAPT 
ソフトウエアをインストールしなおしてください。 




































イジストールび竞了すると 



垃ア化サ） 

面スタ-トアブブ 
A hterrtet Exp わ 巧 
な！ Outlook Express 
面 Adobe 

@ PrintMe Internet fainting 
に Adobe Reader 6.0 



か夕 I 


CAPT ソフトウエアのインストールび完了すると、しソ下のよラにアイコンや 
フオルダが作成されます。 

■ Windows 98/ Me / 2000の場合 

-[プリンタ]フオルダに [Canon LBP 己20 0] アイコンが表示されます。 

• [スタート]メニユーの[プ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] 
が追加されます。 



を旧のオブジIウト ^ 


'^0 Windows Update 

ブ□クラムのアウ t スと巧ミの訪ち 



■Windows XP/Server 2003の場合 

-[プリンタと FAX ] フオルダに [Canon LBP 已吕〇 0] アイコンが表示さ 
れます。 

• [スタート]メニューの[すべて①プ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] 
が追加されまず。 



ブモ帳 

ぶ , Canon LBP5200 Uninstalle 


MSN Explorer 


■ >》 Windows Media Player 


々 Internet Explorer 
, MSN Explore 
な Outlook Express 
0 Windows Media Player 
过 Windons Messenger 
卜— ij モートアシスタンス 
巧 PrintMe hternet Printing 



ステップ 

5 


すべてのブ D ヴラム (E) 


Printer Uninstaller 


on LBP 520 日 Uninstaller 























































給がカセツトの用紙ヴイズを登録する 


本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知びできないため、給 
紙カセット（カセット！）にセットした用紙サイズを登録する必要がありま 
す。 


重要 


印刷中は用紙サイズの登録はできませんので、印刷していないことを確 
認して登録してください。ただし、じ(下のメッセージび表示されている 
場合は、用紙サイズの登録はできます。 

-一時停止中です 
-用紙び指定と異なります 
-用紙びありません 

-カセット1に XXX びありません。（ XXX は用紙ヴイズ） 


乂 f I ここでは Windows XP Professional をお使いの場合の画面で説明し 
ています。 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを表示しまず。 


ステップ 

5 


Windows 日 8/ Me / 2000の場含は、[スタート]メニユーから職赶ーロリ 
ンタ]を選択します。 

Windows XP Professional/Server 20日3の場合は、[スタート]メニユーか 
ら[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場合は、[スタート]六ニユーから[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] 
の順にク U ックします。 


お Adobe Reader 6.0 
巧値 

MSN Explorer 


Windows Media Player 

因 トドル，ド 


苗 マイ 11ン ビュータ 

y マイネ9トワ-ク 


な n'yKn-jl. M 去 ル (0) 



Wj ヘルプと サボー ト妇) 
^ なまを） 



巧 ファイルるが旨ミして実け拟. 


画 叫.ゎむが了がシが U ) 
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ぶ に anon LBP 5200] アイコンを選択し、[ファイル]メニューか5刚刷 
設定 ] (Windows 2000 / XP/Server 2003の場ち）、[プ□パティ] 
(Windows 98/ Me の場を）を題択します。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

^ [ぺージ設定]ぺージを表示して、[如」](プリンタステータスウィンドウ 
を表示する）をクリックしまず。 



プリンタステータスウィンドウび表示されまず。 










































































4 プリンタステータスウインドウの[オプション]メニユーか5 [用紙サイズ 
の登録]を選択します。 



[用紙サイズの登録]ダイア□グボックスが表示されまず。 

h [カセット 1] の U ストか5給紙カセットにセットした用紙サイズを選巧し、 
[0 K ] をク U ックしまず。 



テストぺージの印刷方ミち 


初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずテスト印刷を行って 
<ださい。 


メ f I ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


f [プ U ンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを表をしまず。 

Windows 日 8/ Me / 2000の場合は、[スタート]メニユーから[設定]一[プリ 
ンタ]を還おします。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート ]乂ニユーか 
ら[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニユーから [] ント □— 
ルパネル]を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] 
の順にク U ックします。 


お Adobe Reader 6.0 
〔一 巧帳 

MSN Explorer 


1>》 Windows Media Player 
ヮ-ドパ》ド 


苗 マイコンピュ-々 
い マイゎトワーウ 

ri » つ、, 卜 n — ル パ 丈化の） 



かへ ルブヒ サボ-卜城 
^ がまち） 



ステップ 

5 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルタ'び表示されます。 
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ステップ 

5 



[Canon LBP 已20 0] アイコンを選択し、[ファイル]メニューか5 [プ □ 
パティ]を選択します。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 


〇 [全般]ぺージの[テストぺージのげ刷 ] (Windows 2000/ XP/Server 2003 
の場合）、[巧宇テスト ] (Windows 98/ Me の場含）をク U ックします。 



テストページの印刷び開始されまず。 


重要 
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Windows 98/ Me をお使いの場合は、[区切りぺージ]を設定して印 
刷することはでさません。 


4 正しく印字された場合は、 [0 口をク U ックしまず。 



(脅メモ I テストページび正しく印刷されなかった場合は、^ユーヴーズガイ 
ド r 第7章困ったとさには」を参照して、をラー度 CAPT ソフトウエ 
アをインストールしなおしてください。 


これでプ U ンタの準備は終了です。 

プ U ンタの機能を十分に活用していただくために、ユーヴーズガイド」を必 
ずお読みください。 


Macintosh にインストールする 


CAPT ソフトウェアをインス! -- ルし、 Macintosh と本プリンタを USB 
ケーブルで接続します。 

Aff ち • 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で US 巨ケーブルを接 
続するときは、アース線が接続されていることを確認してから行ってく 
ださい。アース線が接続されていない状態で巧ラと、感電の原因になり 
ます。 

• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で US 巨ケーブルを抜 
き差しすると走は、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の 
原因にな0ます。 


重要 


• 付属の CD - ROM によっては、 Macintosh 巧のフ U ンタドライバび同捆 
されていない場合びあります。付属の CD - ROM に、 Macintosh 巧の 
プリンタドライバび同捆されていない場合は、キヤノンホームページ 
( http :// canon . jp /) からダウン□-ドしてください。 

•次のよラなときは、 US 目ケーブルを拖き差ししないでください。コン 
ピュータやプ IJ ンタの動作不良の原因になります。 

-プ U ンタドライバをインス!-ールしているとき 
-コンピュータの電源を入れたあとの 0 S 起動中 
-印刷中 








































































• コンピュータおよびプ U ンタの電源がオンになっている状態で USB ケー 
ブルを掠き差しする場合は、おいたあとに必ず日砂政上の間隔を空けて 
から差し込んでください。振いた直後に差し込むと、コンピュータやプ 
リンタの動作不良の原因になります。 

• 本プ IJ ンタは、双方向通信を巧います。片方向通信の USB A ブ-切誓 
器等を使用しての接続は、動作確認を巧っておりませんので動作な証は 
でさません。 


• インストール後、プ U ンタドライバやプ1」ントモニタなどのアイコンの 
形びおかしい場合は、キーボードの [ option ] キーと [能] キーを一緒 
に押しなびら Macintosh を再起動してください。デスクトップび再構 
築され、アイコンの形び正しいちのになります。アイコンのおび正しく 
ない場をは、インス!ルしたドライバファイルを削除してから、イン 
ストールをやりなおしてください。 

• インス!-ール中に、[中止]ボタンや [能] キー牛[ピ U オド]キーで 
中止すると、インストール中のファイルび残ってしまいます。インストー 
ルを中止した場合は、 ファイルを削除してから、インストールをやりな 
おして < ださい。 

• マルチユーヴ機能をご利用の場合は、「所有者」/「管理者」ユーヴで 
n グインしてからプ U ンタドライバをインス!-ールしてください。その 
他のユーヴではフ U ンタドライバをインストールずることはできませ 
ん。なお、マルチユーヴ機能の使用ちまについては Mac OS のヘルプ 
を参照して < ださい。 


屬 メモ I 本プリンクには USB ケープルは付属していません。お使いのコン 

ピュータに合わせてご用意ください。お使いのコンピュータに対応した 
USB ケーブルびおわかりにならない場合は、 Macintosh を購入され 
た販売店にお問いちわせください。 


Mac OS X の場合 


重要 


政下のインストール手順は、 Macintosh 用のプ U ンタドライバび付属 
の CD - ROM に同捆されている場合のものです。キヤノンホームページ 
か日 Macintosh 用のフリンタドライバをダウン □- ドした場合は、「お 
読みください」およびな下の手順已な降を参照してインストールして 
ください。 


マルチユーザ機能をご利用の場をは、「管理者 J ユーザで n グインしまず。マ 
ルチユーザ機能をご利用でない場含は;欠の手順に進みまず。 


FinderlU がのアプ U ケーシヨンを終了します。 

付属の CD - ROM 「 LBP 5 吕〇〇 User Software 」 を CD - ROM ドライブに 
セツトしまず。 


CD - ROM アイコンー[プリンタドライバ MacOSX ] 一 に APT Installer ] 
アイコンの順にダブルク U ックしまず。 

[認証]ダイア□グが表示されまず。 

(苗メモ I お使いの環境によっては、[認証]ダイア n グび表示されない場合びあ 

ります。その場合は、手順巨へ進んでください。 


管理ちのを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


扬メモ！ ここで入力する陷前]と[パスワー问は Mac 日 S で設定したものです。 


ステップ 

5 


[ライセンス]ダイア□グび表示された5内容を確認し、[同意する]をク 
リックしまず。 

に APT Installer ] ダイア□グが表示されます。 


プルダウンメニューか5 [簡易インストール]を選巧して、[インストール] 
をクリックします。 

(為メモ I [カスタムインストール]を選択ずると、インストールずる項目を選択 
でさます。 

メッセージが表示された5、[続ける]をク U ックしまず。 

インス!-ールがはじまりまず。 
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S [再起動]をクリックして、 Macintosh を再起動します。 


10 


プリンタと Macintosh を USB ケーブルで接続しまず。 




プリンタの電源スイッチを巧し、プリンタの電源をオンにします。 



12 [プリンタ設定ユーティ U ティ]/ [プ U ントセンター]の[プ U ンタリス 
卜]ダイア□グを表示しまず。 

Mac OSX 10.2 .8 をお使いの場合は、お使いの八ードディスクー[アプ U ケー 
シヨン]一[ユーティリティ]フオルダにある[プ U ントセンター]アイコンを 
ダブルク U ックします。 

Mac OS X 10.3 政降をお使いの攝合は、お使いの八ードディスクー[アプリ 
ケーシヨン] 一 [ユーティリティ]フオルダにある[プリンタ設定ユーテイ U テイ] 
アイコンをダブルク U ックします。 
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@メで I Mac OSX 1日. 3. x をお使いの場合は、[システム環境設定]の[プリ 
ントとフアクス]アイコンをク U ツクし、[プ U ンタを設定]をクリツ 
クしてを[プ IJ ンタ U スト]ダイア□グを表示することびできます。 


[プ U ンタ U スト]に [ LBP 5200] が表示されている場をは、プリンクの 
準備は終了でずので[プリンタリスト]ダイア□グを閉じまず。 [ LBP 己 200] 
が表示されていない場ちは、手順14に進んでください。 


重要 


技下の条件を満たしている場合は、プリンタが[フリンタ U スト]ダイ 
ア n グに自動的に追加されます。ただし 、 Mac OSX 10.3政降では 
自動のに追加されない場をびありますので、その場台、[プ U ンタ設定 
ユーティリティ]か5プ U ンタを登録してください。 

-フ U ンタドライバびインストールされている 
-プ U ンタとコンピュータび接続されている 
-フ1」ンタの電源びオンになっている 


[追加]をクリックしまず。 


Mac OS X 10.2 .8 〜1 0.3.9 の場をは、ダイア □ グの上部にあるプルダウ 
ンメニューか!5、 [ USB ] を選択しまず 。 Mac OS X 10.4じ I 降の場をは、 
[デフオルトブラウザ]をクリックしまず。 


プリンタリストの一覧か5 [ LBP 5200] を選巧し、[追加]をク U ックし 
まず。 


I プ U ンタ名び表示されないときは、本プ U ンタとコンピュータび USB 

ケーブルで正し<接続されているか、プ I 」ンタの電源びオンになってい 
るかを確認して < ださい。 


[ LBP 5200] が表示されていることを確認し、[プリンタリスト]ダイア □ 
グを閉じまず。 


メモ I Mac OSX 用プ U ンタドライバについてのご質問は、 r お客様相談セン 

ター」（きホ参照）にお問い合わせください。 















































これでプ u ンタの準備は終了です。 

プ U ンタの機能を十分に活用していただくために、 「 g ユーヴーズガイド」および 
Macintosh 用プ U ンタドライバオンラインマニュアル」を必ずお読みくだ 

さし、。 


Mac OS 9 の場を 


重要 


な下のインス I -- ル手順は、 Macintosh 用のプリンタドライバび付属 
の CD - ROM に同捆されている場合のものです。キヤノンすームページ 
から Macintosh 用のフリンタドライバをダウン □- ドした場合は、「お 
読みください」およびじ TF の手順日挡降を参照してインストールして 
<ださい。 


1 マルチユーザ機龍をご利用の場合は、 r 所有者」ユーザで□グインします。マ 
ルチユーザ機能をご利用でない場合は次の手順に進みます。 


^ Finder 切がのアプ U ケーシヨンを終了します。 

3 付属の CD - ROM 「 LBP 已吕00 User So け ware 」 を CD - ROM ドライブに 

セットしまず。 

4 CD - ROM アイコンー[プリンタドライバ MacOS 日]一に APT Installer ] 
アイコンの順にダブルクリックしまず。 

[ライセンス]ダイア□グが表示されまず。 

h 内容を確認し、[同意ずる]をクリックします。 

に APT Installer ] ダイア□グが表示されます。 

ら プルダウンメニユーか5 [簡易インス! — ル]を選択して、[インス! -- ル] 
をクリックしまず。 

嫁乂干 I [カスタムインストール]を選択すると、インストールする項目を選択 

で舌ます。 


メッセージが表示された5、[続ける]をク U ックしまず。 
インス!-ールがはじまります。 

[再起動]をクリックし、 Macintosh を再起動しまず。 

プリンタと Macintosh を USB ケーブルで接続しまず。 



プリンタの電源スイッチを巧し、プリンタの電源をオンにしまず。 



アップルメニューか6 [セレクタ]を選択します。 

[CAPT Printer ] アイコンをクリックし、[出力先の選択]で [ LBP 520 0] 
を選択しまず。 
















































重要 


•[出力先の選択]の U ストにプ U ンタ名び表示されないときは、本プリ 
ンタとコンピュータび USB ケーブルで正しく接続されているか、プ U 
ンタの電源びオンになっているかを確認してください。 


•[オプション]をク U ックずると、お使いのプ U ンタの解像度（アフ I 」 
ケーションの辭徹度）を設定できます。 
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[セレクタ]を閉じまず。 


14 メッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックしまず。 


爲 メモ I Mac OS 白用プ U ンタドライバについてのご質問は、「お客様相談セン 

ター」（巻末参照）にお問い合わせください。 


これでプ U ンタの準備は終了です。 

プ U ンタの機能を十分に活用していただくために、 「g ユーヴーズガイド」および 
Macintosh 用プリンタドライバオンラインマニュアル」を必ずお読みくだ 

さし、。 


ステップ 

5 


40 










ステップ巨^ 


オプション品を取り付け 
ます 


ネットワークボード (AXIS 161 1) の取り 
付け （Windows のみ） 


Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボード （AXIS 1611) 
を装着すると、 LBP 已200をネットワーク直結プリンタとしてお使いになる 
ことがでさまず。 

AXIS 1611の詳細については、アクシスコミュニケーションズ（株）の 
ホームぺージ （httpy/www.axiscom.co.jp/) を参照してください。 




パツケージの内容を確認する 


ネットワークボードを取り付ける前に、パッケージにしソ下のちのがすべて 
揃っているかを確認してください。万一、不足しているものや破損している 
ものびあった場ちは、お買いおめの販売店までご連絡ください。 



メ =F I 本ネットワークボー问こは、 LAN ケープルは付属していません。本ネッ 

トワークボードを装着して、プ1」ンタをネットワークに接続する場合 
は、カテゴ IJ 日対応のツイストペアケーブルび必要です。ケーブルや 
A プなどは、必要に応じて別途ご用意ください。 


を部のち抑と機能 



①プリンタ接続コネクタ 

プリンタと接続するコネクタです。コネクタには直接手を軸れないでく 
ださい。 

③ LAN コネクタ 

1 0BASE-T/1 00 BASE-TX の LAN ケーブル接続部です。 
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感 ステータスランプ 

ネットワークボードの状態を示すランプです。 LAN ケーブルを抜いた状 
態でランプび点減している場合は、ネットワークボードに異常がありま 
す。 

@電源ランプ 

プリンタの電源を入れると点灯します。プリンタの電源をオンにしても 
ランプが点灯しない場合は、ネットワークボードに異萬びあります。 

感 MAC アドレス表示ラベル 

本ネットワークボードの MAC アドレスが記載されています。 


ネツトワークボードを取り付ける 


ネットワークボードは次の手順でプリンタ背面の拡張ボードス□ットに取 
り付けます。ネットワークボードの取り付け作業には、プラスドライバがお 
要です。あらかじめネジに合ったサイズのちのをご用意ください。 

A ; 王意 •ネットワ-クボ-ドを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフに 
し、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや 
電源コード、アース線を取り外してか5作業を行ってください。そのま 
ま作業を巧ラと、感電の原因になることがあります。 

• ネットワークボードの取り扱いにはま意してください。ネットワーク 
ボードの角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあ 
0ます。 


ステップ 

ち 


重要 


ネットワークボードには、静電気に敏感な部品などび使用されていま 

す。静電気による破損を防止するために、取り扱いに当たっては;欠のこ 

とをお守り <ださい。 

-一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃びしてか5作業して 
<ださい。 

■作業中に、ディスプレイなどの静電気を発生しやすいちのに、触れな 
いでくださし、。 

■ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触 
れないで < ださい。 

-静電気の轟響を避けるために、ネットワークボードは取り付ける直前 
まで保護袋か5取り出さないでください。また、保護袋はネットワー 
クボードを取りがずとさに必要になります。捨てないで保管しておい 
てください。 
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1 電源スイッチを}甲してプ IJ ンタの軍源をオフにしの、 USB ケーブルを抜を 
③、電源プラグを電源コンセントか S 抜いて③、アース線を専用のアース線 
端子か日取り列しまず④。 



と ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取り外します。 

作業用スペースび十分とれない場合は、作業しやずい場所にプ U ンタを移動しま 
ず。 

拡張ボードス□ットの上下2本のネジを外して、保護板を取り外します。 






































の 


重要 


取り外した2本のネジは、ネットワークボードの取り付けに使用しま 
す。また、取り外したな護板は、ネットワークボードを外したときに必 
要になります。なくさないよラにイ呆管しておいてください。 


4 ネットワークボードを拡張ボードス□ットに差し込みます。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ッ 
卜巧部のガイドレールに合わせて差し込みます。 



重要 


• ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れ 
ないで < ださい。 

• ネットワークボードのプ U ンタ接続コネクタを、拡張ボードス n ット内 
部のコネクタに、しっかりと確実に巧し込んでくださし、。 
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ネットワークボードの上下を手順3で取りがした2本のネジで固定しまず。 



ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続しまず。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応し 
た LAN ケープルを接続してください。 



(詞メモ I 本ネットワークボー问こは、 LAN ケーブルは付属していません。本ネッ 
トワークボードを装着して、プ1」ンタをネットワークに接続する場合 
は、カテゴ IJ 日対応のツイストペアケーブルび必要です。ケーブルや 
A プなどは、必要に応じて別途ご用意ください。 


LAN ケーブルの反対側をパブに接続します。 



ステップ 

ち 
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8 ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を接続しまず。 

9 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続しま 
ず。 

1〇 電源スイツチを押して、プリンタの電源をオンにしまず。 
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ネットワークボードの電源ランプが点幻していることを確認します。 



正常に動作していない場合はプ U ンタの電源をオフにし、 LAN ケーブルの接続や 
从ブの動作、ネットワークボードの取り付け状態を確認してください。確認した 
あと、電源をオンにしてち正常に動作しない場含は、 AXIS 1已]]に付属の取扱 
説明書を参照してください。 
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付録 


CD-ROM にごいて 


■ CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェア、 
USB クラスドライパ 

付属の CD - ROM に同捆されている巳 APT に anon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウェアは本プ U ンタを使用して印刷するために必要な 
ソフトウェアです。お使いのコンピュータに必ずインストールしてください。 
US 日クラスドライバは、 USB ポートを使用して印刷するためのソフトウェ 
アです 。 CAPT に anon Advanced Printin 旨 Technology ) ソフトウェア 
および USB クラスドライバにはじ(下のものびあります。 

• Windows 目8 /Me 巧 CAPT プI」ンタドライバ 

• Windows 2000/XP/Server 2003巧 CAPT プ U ンタドライバ 

• Windows 日8巧 USB クラスドライバ 

• Mac OS 日用プ U ンタドライバを 

• Mac OS X巧プ U ンタドライバを 

Windows Me/2000/XP/Server 2003用 USB クラスドライバは、日 S に標萃の US 巨クラスドライバを 
C 使用します。 

*2 Mac OS 用プ U ンタドライバは巧属の CD-ROM によっては、 Macin 化 sh 用のプ U ンタドライバび同捆され 
ていない場合びあ D ます。付属の CD-ROM に、 Macintosh 巧のプ U ンタドライバび同捆さ；11ていない場合 
は、キヤノン ホー ムぺ ージ （ht1:p://canon.jp/) からダウン□-ドしてください。 


@ メモ！ • Windows でお使いになる前には、必ず CD-ROM Setup から [ ドライ 
バ README ファイル]をお読みください。 

• Mac OS 日でお使いになる前には、必ず付属の CD-ROM (またはキヤ 
ノンホームページからダウン□ー ドしたファイル）に収録されている 
[フ U ンタドライバ MacOS 目]フォルダ内の「お読みください」をお 
読みください。 

• Mac OS X でお使いになる前には、必ず付属の CD-ROM (またはキヤ 
ノンすームページからダウン n — ドしたファイル）に収録されている 
[フ U ンタドライバ MacOSX ] フオルダ内の「お読みくださしリをお 
読みください。 


■ FontGallery (TrueType フォント） 

「 FontGallery 」 は 、 Microsoft Windows、Macintosh 対応の TrueType 
フオントです。 Windows 目 8/ Me、Windows 2日日〇 / XP 、 および Macintosh 
上のアプ U ケーシヨンで自由に使うことびできます。アウトラインフォント 
で作成され、フォントサイズも自由に変更して表示、印刷できます。 

また、 「 FontGallery 」 の各書体と「かなデータ」を組み含わせて、新しい書 
体として登録するためのユーテイ U テイ fFontComposerJ ちお使いいただ 
けます。 


凤 メモ I • Macintosh をお使いの場合は、かな書体および FontComposer はご利 
用いただけません。また、 Mac OS X 10.1 降をお使いの場合は、 
FontGallery はご利用いただけません。詳細はューヴーズガイ 
ド」を参照して<ださい。 

• Windows で Fon 柏 allery をインストールずる前には、必ず CD-ROM 
Setup から [FontGalleryREADME ファイル]をお読みくださし、。 

•Mac OS で FontGallery をインストールする前には、必ず付属の CD - 
R 日 M 内の [ FGallery ] フオルダにある [FontGallery 取扱説明]をお 
読みください。 


CD-ROM Setup にごいて 


Windows をお使いの場合は、付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツ 
卜すると、巧の CD-ROM Setup が自動的に表示されます。 

CD-ROM Setup から备ソフトウエアのインス I ルなどを始めることがで 
をます。 


Canon 

CAPT CD-ROM Setup 

| y ^ i | CD-ROM Setup ヘルブ 

イ FmtGalleryREAD 邮コァイル 

1 嘶 1ドラィパィンスト-ル 

\ FontGallery インストー,レ 

1 ドライバ站 ADME ファイル 

を-, 1 1 FontComposer インスト—ル 

1 劉 

W 職 1* 明ま 

なンラインユ—ブ过 1 


ジブトウ:£7 过 な, 山灿 化/もお 1 

P CD-ROM 巧乂時 1 こ自执までする 


1 巧了 1 


•はじめに 

このボタンをク U ックすると、 CD - R 日 M メニューについてのオンラインヘル 
プが表示されます。各項目をク U ックするとその説明が表示されます。 

•ドライバインストール 

このボタンをク U ックすると、セットアップウィヴードが起動し、プリンタ 
ドライバのインストールを行います。 
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♦ ドライバ README ファイル 

このボタンをク U ックするとプ U ンタドライバの README ファイルび表示 
されます。このファイルにはオンラインヘルプや取扱説明書に記載されてい 
ない、個別の情報や重要な情報び記載されています。本プ U ンタをお使いに 
なる前に、必ずお読みください。 

♦取巧説明書 

このボタンをク U ックすると [ LBP 5200 取扱説明書]び表示されます。[設 
置時にお読みください]、[ユーザーズガイド]のどち b かをク U ックすると、 
PDF マニュアルび表示されます。 PDF 形式のマニュアルを表示するには、 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場 
合は、アドビシステムズ社のホームページか b ダウン□-ドし、インス! 

J レしてください。 

* 付属の CD - R 日 M の 「 Manuals 」 フォルダには、政下の PDF マニュアル 
び収め b れています。 

設置時にお読みください ： ManuaLl .pdf 
ユーザーズガイド： ManuaL 2 .pdf 

♦オンライン ユーザ 登録 

このボタンをク U ックすると、キヤノンホームページのご購入ちアンケート 
ページへアクセスします。大変お手数ではございますが、質問事項にご回答 
ください。ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発 
の貴重な資料として活用し、それ！;(がの目的に使用することはありません。 

* アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機番を入力していた 
だく必要びあります。 


例）商品名称 LBP 已如〇 
本体機番 LLEAOOOOO ] 

(保証シートおよび上カバー内部、捆包箱が側に記載されています。） 


•ソフトウ I ア集 SmileWare.jp 

このボタンをク U ックすると、プリンタをより便利に使ラための情報ページ 
へアクセスします。 

♦按了 

CD - R 日 M メニューを閉じます。 

场 メ f I • に D - R 日 M 挿入時に自動表示する]び選択されているとき付属の CD - 
ROM ^ CD-ROM ドライブにセツトすると、 CD-ROM Setup び自動 
的に表示されます。 
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• CD - R 日 M Setup び表示されない場合は、[スタート]メニューから [ファ 
イル名を指定して実行]を選おして rD:¥Japanese ¥ CNAC 3 MNU . exe 」 
と入力し、[日に]をク U ックします。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD - ROM ド 
ライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

• [FontGallery README ファイル ]、 [FontGallery インストール]、お 
よび [ FontComposer インストール]については^ユーヴーズガイ 
ド r 第 S 章付録」を参照してください。 





消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くのキヤノン製 
品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、下記お客様相談センター 
までご相談ください。 


修理サービスご相談窓口 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社 • キヤノンマーケティングジャパン巧式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日> 9:0日〜2日:日日く± 曰祝日 > 1日:日日〜17:日日 
(1/1 〜 3 は休ませていたださます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目 27 をご利用くだ 
さい。 

《IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスに よってつ なが 5 な 
い場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場をがあります。あ S かじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社干 108-S01 1東京都港区港南 2-16 -目 

Canon ホーム ぺ ージ： http :// canon.jp 
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